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1) La Netmask associata ad un indirizzo di tipo 172.16.X.X/16 è: 

a) 255.255.255.0  

b) 255.255.0.0 

c) 255.0.0.0 

d) 255.252.255.0 

e) Nessuna delle precedenti 

 

2) Quale dei seguenti indirizzi IP è sbagliato: 

a) 192.168.90.0 

b) 172.16.89.67 

c) 123.40.45.90 

d) 151.90.23.289 

e) Nessuna delle precedenti 

 

3) Quale delle seguenti NETMASK è sbagliata: 

a) 255.255.254.0 

b) 255.255.0.252 

c) 255.0.0.0 

d) 255.255.255.0 

e) Nessuna delle precedenti 

 

4) Data la maschera di sottorete 255.255.254.0 e gli indirizzi IP: 

1 ‐ 129.156.17.77 

2 ‐ 129.156.18.76 

3 ‐ 129.156.19.76 

quali sono gli indirizzi IP che appartengono alla stessa rete? 

a) 1‐2 

b) 2‐3 

c) 3‐1 

d) Tutti appartengono alla stessa rete 

e) Nessuna delle precedenti 

 

 

5) Quali delle seguenti parole potrebbe essere la password più sicura: 

a)  LK.‐.s3kLàk* 

b)  abshgdad 

c)  Miao01 

d)  MIAO 

e)  Tutte le password hanno lo stesso grado di sicurezza 

 

 

Nome e cognome del 
candidato: 

 

Postazione utilizzata:   
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6) Quando si parla di IoT 

a) Si fa riferimento a un protocollo per la gestione delle stampanti 

b) Nell’informatica non esiste nessun termine di questo tipo 

c) È un particolare servizio messo a disposizione da Windows Server per la gestione remota 

d) È l’acronimo di Internet delle Cose 

e) È l’acronimo di Intelligence of roboT 

 

7) Le caratteristiche di un DMZ sono: 

a) È una particolare porzione di rete che può essere contatta da utenti interni alla rete LAN e utenti esterni 

alla rete LAN 

b) È una particolare porzione di rete che può essere contatta solo da utenti esterni alla rete LAN 

c) È una particolare porzione di rete che può essere contatta da utenti collegati alla rete wireless 

d) È una particolare porzione di rete che può essere contatta solo da utenti interni alla rete LAN 

e) Nessuna delle precedenti 

 

8) Quando si fa riferimento al modello ISO‐OSI il dispositivo router appartiene : 

a) al livello 1 

b) al livello 2 

c) al livello  3 

d) al livello 7 

e) nessuno dei precedenti 
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9) Analizzare lo schema di sotto: 

 

 
 

Quale delle seguenti tabelle di routing potrebbe essere la più adatta allo schema di sopra con netmask 

255.255.255.0 per tutte le reti?  

 

a) 

R1    R2    R3 
NETWORK  HOP  NETWORK  HOP  NETWORK  HOP 

192.168.3.0  151.120.45.2  192.168.3.0  150.130.56.1  192.168.1.0  150.130.56.2 

192.168.2.0  151.120.45.2    192.168.1.0  150.130.56.1    192.168.2.0  150.130.56.2 

150.130.56.0  151.120.45.2       151.120.45.0  150.130.56.2 

          

b) 

R1    R2    R3 
NETWORK  HOP    NETWORK  HOP    NETWORK  HOP 

192.168.5.0  151.120.45.3    192.168.7.0  150.130.56.3    192.168.1.0  151.120.45.1 

192.168.4.0  151.120.45.3    192.168.8.0  150.130.56.2    192.168.2.0  150.130.56.3 

150.130.56.0  151.120.45.3    151.120.45.0  150.130.56.2      

         

c) 

R1    R2    R3 
NETWORK  NEXT HOP    NETWORK  NEXT HOP    NETWORK  NEXT HOP 

192.168.2.0  150.130.56.2    192.168.3.0  150.130.56.1    192.168.1.0  151.120.45.1 

192.168.3.0  151.120.45.2    192.168.1.0  150.130.56.1    192.168.2.0  151.120.45.1 

    151.120.45.0  150.130.56.1    150.130.56.0  151.120.45.1 

          

d) 

R1    R2    R3 
NETWORK  HOP    NETWORK  HOP    NETWORK  HOP 

192.168.3.0  151.120.45.2    192.168.3.0  150.130.56.2    192.168.1.0  151.120.45.1 

192.168.2.0  151.120.45.2    192.168.1.0  150.130.56.2    192.168.2.0  150.130.56.1 

150.130.56.0  151.120.45.2    151.120.45.0  150.130.56.2      

         
e)  Nessuna delle tabelle di routing proposte funziona      
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10) Quale potrebbe essere l’indirizzamento IP più adeguato per lo schema teorico di sotto ipotizzando che tra 

internet e le reti LAN siano posti dei Router? 

 

 
 

a)  LAN1 

NET‐ID  192.168.1.0   

LAN2 

NET‐ID  192.168.2.0   

LAN3 

NET‐ID  172.16.10.0 

NETMASK  255.255.255.0    NETMASK  255.255.255.0    NETMASK  255.255.0.0 

GATEWAY  192.168.1.254    GATEWAY  192.168.2.254    GATEWAY  172.16.10.1 

PUBBLIC  151.130.89.10  PUBBLIC  151.130.89.10  PUBBLIC  30.45.121.78 

b)  LAN1 

NET‐ID  172.16.10.0   

LAN2 

NET‐ID  172.17.10.0   

LAN3 

NET‐ID  172.18.10.0 

NETMASK  255.255.0.0    NETMASK  255.255.0.0    NETMASK  255.255.0.0 

GATEWAY  172.16.10.1    GATEWAY  172.17.10.1    GATEWAY  172.18.10.1 

PUBBLIC  80.83.82.20    PUBBLIC  80.83.82.20    PUBBLIC  80.83.82.20 

             

c)  LAN1 

NET‐ID  10.0.0.0   

LAN2 

NET‐ID  11.0.0.0   

LAN3 

NET‐ID  12.0.0.0 

NETMASK  255.0.0.0    NETMASK  255.0.0.0    NETMASK  255.0.0.0 

GATEWAY  10.255.255.255    GATEWAY  11.255.255.255    GATEWAY  12.255.255.255 

PUBBLIC  192.168.10.10    PUBBLIC  192.168.10.10    PUBBLIC  192.168.10.10 

             

d)  LAN1 

NET‐ID  192.168.10.0   

LAN2 

NET‐ID  192.168.11.0   

LAN3 

NET‐ID  192.168.12.0 

NETMASK  255.255.255.0    NETMASK  255.255.255.0    NETMASK  255.255.255.0 

GATEWAY  192.168.10.254    GATEWAY  192.168.11.254    GATEWAY  192.168.12.254 

PUBBLIC  151.130.89.10    PUBBLIC  30.45.121.78    PUBBLIC  80.89.87.88 

             
e)  Nessuna configurazione di quelle proposte va bene         

 

 


